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CE – Konformitätserklärung 
CE – Declaration of Conformity 

 
Diese Konformitätserklärung gilt nur für die hier ausgeführten Produkttypen und Dimensionen. 
Konformitätserklärung gemäß EG-Richtlinie 97/23/EG, Anhang VII 
Wir die Firma: 
TT Trade & Consulting GmbH 
Weberstr. 18 
28203 Bremen 
erklären, dass die Produkte  „Kugelhähne“ als druckhaltende Ausrüstungsteile, Serie: 
2BV1H, 2BV2H, 2BV2O, 2BV3H, 2BV3A, 2BV1C, 3BV4Т, 3BV4L 
Mit der Richtlinie 97/23/EG übereinstimmen und folgenden Konformitätsbewertungsverfahren 
unterzogen wurden: Kat. I, Modul A 
 
This declaration is only valid for the here declared product types and dimensions. 
Declaration of conformity in accordance with EMC directive 97/23/EEC, annex VII 
The company: 
TT Trade & Consulting GmbH 
Weberstr. 18 
28203 Bremen 
declares, that the Products „Ball Valves“ as pressureholding parts, types of products: 
2BV1H, 2BV2H, 2BV2O, 2BV3H, 2BV3A, 2BV1C, 3BV4Т , 3BV4L 
comply with directive 97/23/EEC and following conformity assurance system is used: 
Cat. I, Modul A 
 

Bremen, den 1. Januar 2007  Michael Tabukasch, Geschäftsführer 
 
Spezifizierungen zur Einbauvorschrift für Kugelhähne im Hinblick auf die EG-Richtlinie 97/23/EG vom 
29.05.1997 (Druckgeräterichtlinie) 

 
Gefahrenanalyse: 
Transport und Lagerung.. Schläge, mechanische Beschädigungen und Feuchtigkeit vermeiden 
                                                  Temperatur -30°C bis 250°C 
Einbau                   Gefahr Undichtigkeit und Beschädigung 
Verwendung                           Gefahr Undichtigkeit und Beschädigung 
Wartung                                Gefahr Undichtigkeit und Schwergängigkeit 
Entsorgung        Entsprechender Stelle für Recycling zukommen lassen 
 
 
Achtung! Kugelhähne dürfen nur für die vorgesehenen Einsatzbedingungen und Medien eingesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
Michael Tabukasch 

 


